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Подсоединение с помощью раздельных труб

Рис. 22. Примеры присоединения с помощью раздельных труб 
– воздух;  – дымовые газы

Таблица 5. Варианты исполнения

Тип Описание

C1X Горизонтальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через стену. 
Оголовки для удаления дымовых газов и притока воздуха должны быть коаксиально-
го типа или установлены на небольшом расстоянии друг от друга (не более 50 см), 
чтобы они подвергались одинаковым ветровым воздействиям.

C3X Вертикальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через крышу. 
Оголовки для удаления дымовых газов и притока воздуха как для типа С12

C5X Горизонтальные или вертикальные трубы для удаления дымовых газов и притока воз-
духа с оголовками, расположенными в местах с разным давлением. Отверстия для 
удаления дымовых газов и притока воздуха не должны находиться на противополож-
ных стенах.

C6X Отдельные системы притока воздуха и удаления дымовых газов, выполненные из 
труб одобренного типа (согласно стандарту EN 1856/1)

B2X Забор приточного воздуха из помещения, где установлен аппарат, и удаление дымо-
вых газов через стену или крышу.

ВНИМАНИЕ: В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ!
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Для подключения с помощью раздельных труб установите на агрегат следующую старто-
вую деталь:

Перед выполнением монтажа с помощью простого расчета убедитесь в отсутствии 
превы-шения максимально допустимой длины дымоходов:

1) определите схему прокладки раздельных дымоходов, включая принадлежности и вы-
пускные наконечники;

2) в соответствии с таблицей 7 определите потери в экм (эквивалентных метрах) на ка-
ждом компоненте в зависимости от его расположения;

3) убедитесь, что общая сумма потерь меньше или равна максимально допустимой длине
в таблице 6.

Таблица 6. Максимальная длина раздельных трубопроводов

Максимально допустимая длина Для модели BLUEHELIX SIGMA 24C = 80 экм 
Для модели BLUEHELIX SIGMA 28C, 34C = 70 экм

Рис.23а. Адаптер для установки
раздельного дымохода

Рис.23б. "Вылет" труб
раздельного дымохода
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Таблица 7. Дополнительные принадлежности

Потери в мэкв
Всасы-
вание 

воздуха

Удаление дымов

Верт. Гориз.

Ø80

ТРУБА 1 м с внешн./внутр. соединением 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0

КОЛЕНО
45° с внешн./внутр. соединением 1KWMA65W 1,2 1,8

90° с внешн./внутр. соединением 1KWMA01W 1,5 2,0

СТАКАН с контрольным штуцером 1KWMA70W 0,3 0,3

ОГОЛОВОК
настенный для воздуха 1KWMA85W 2,0 -

настенный, для удаления продуктов 
сгорания, с защитой от ветра 1KWMA86W - 5,0

ДЫМОВАЯ 
ТРУБА

раздельная для воздуха/дымов 80/80 010027X0 - 12,0

только для удаления продуктов 
сгорания 080

010026X0 + 
1KWMA86U 4,0

Ø60

ТРУБА 1 м с внешн./внутр. соединением 1KWMA89W 6,0

КОЛЕНО 90° с внешн./внутр. соединением 1KWMA88W 4,5

АДАПТЕР 80/60 041050X0 5,0

ОГОЛОВОК настенный, для удаления продуктов 
сгорания, с защитой от ветра 1KWMA90A 7,0

Ø50

ТРУБА 1 м с внешн./внутр. соединением 041086X0 12

КОЛЕНО 90° с внешн./внутр. соединением 041085X0 9

АДАПТЕР 80/50 041087X0 10

!
ВНИМАНИЕ: УЧИТЫВАЯ ВЫСОКИЕ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ 
Ø50 и Ø60, ИХ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОСОБОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ НА КОНЕЧНОМ УЧАСТКЕ ДЫМОХОДА.

Использование гибких и жестких труб Ø50 и Ø60
В расчете, приведенном в нижеследующих таблицах, используются следующие исходные 

детали: арт. 041087X0 для Ø50 и арт. 041050X0 для Ø60.

Гибкая труба
Между котлом и проходом с уменьшенным диаметром (Ø50 или Ø60) может 

использовать-ся максимум 4 метра дымовой трубы Ø80 мм, и максимум 4 метра трубы Ø80 мм 
на участке всасывания (с максимальной длиной дымовых труб Ø50 и Ø60).
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Рис. 24. Схема с использованием только гибкой трубы

Рис. 25. График выбора параметров дымохода

Sigma 24C
Ø50 – 28 м макс.
Ø60 – 78 м макс.

Sigma 28C
Ø50 – 22 м макс.
Ø60 – 60 м макс.

Sigma 34C
Ø50 – 17 м макс.
Ø60 – 45 м макс.

Гибкие трубы и жесткие трубы
Для использования этих диаметров следуйте нижеприведенным инструкциям.
Войдите в меню TS и приведите значение параметра P68 к значению, соответствующему 

длине используемого дымохода. После изменения значения перейдите к полной ручной ка-
либровке (см. «Полная ручная калибровка» на стр. 22).

  Для мод. Sigma 24 C
  Для мод. Sigma 28 C
  Для мод. Sigma 34 C

Размер А
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Рис. 26. Примеры присоединения к коллективному дымоходу 
– воздух;  – дымовые газы

Таблица 8. Варианты исполнения

Тип Описание 
C8X Удаление дымовых газов через отдельный или общий дымоход и забор приточного 

воздуха через отверстие в стене.

B3X Забор приточного воздуха из помещения установки аппарата через коаксиальный тру-
бопровод (включающий дымоотводящую трубу) и удаление дымовых газов через общий 
дымоход с естественной тягой. 
ВНИМАНИЕ: В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

C93 Удаление дымовых газов с вертикальной трубой и забор приточного воздуха через 
существующий дымоход.
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Если требуется подключить котел Sigma к дымоходу или к отдельной дымовой трубе 
с естественной тягой, такой дымоход или труба должны быть спроектированы профессио-
нальным специалистом при соблюдении требований действующего законодательства и пред-
назначены для работы с агрегатами с закрытой камерой сгорания и вентилятором.

Обратный клапан дымоудаления
Котел Sigma может быть подключен к общим дымоходам с положительным давлением 

только при работе на газе G20 и при наличии КОМПЛЕКТА ОБРАТНОГО КЛАПАНА (поз. A – 
рис. 27) арт. 041106X0. Комплект должен устанавливаться согласно указаниям на рис. 27.

После установки комплекта необходимо настроить параметр P67 на 1 и провести пол-
ную ручную калибровку (см. «Полная калибровка» на стр. 22).

При установке котла типа C10 нанесите на ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ В ХОРОШО ВИДИ-
МОМ МЕСТЕ соответствующую белую клейкую этикетку, которая находится внутри 
конверта с документами, поставляемого вместе с агрегатом.

По окончании установки проверьте герметичность газовых и дымоотводящих контуров. 
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ ВСЛЕДСТВИЕ УТЕЧКИ 

УГАРНОГО ГАЗА.

Рис. 27. Комплект ОБРАТНОГО КЛАПАНА
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2.7 Подсоединение трубы для слива конденсата
Предупреждения и меры предосторожности

Котел оборудован внутренним сифоном для слива конденсата. Вставьте шланг «В» под на-
жимом. Перед началом эксплуатации залейте в сифон примерно 0,5 л воды и подсоедините 
шланг к канализационной системе.

Трубы слива конденсата, подключенные к канализации, должны быть устойчивы к кислот-
ному конденсату.

Если слив конденсата не подключен к системе сточных вод, необходимо установить ней-
трализатор.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ АППАРАТ С ПУСТЫМ СИФОНОМ! 

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
УТЕЧКИ УГАРНОГО ГАЗА.

НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ СЛИВ КОНДЕНСАТА К КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИ-
СТЕМЕ ТАК, ЧТОБЫ СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ЖИДКОСТЬ НЕ МОГЛА ЗАМЕРЗ-
НУТЬ.

Рис. 28. Подсоединение трубы для слива конденсата

!

В
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3. Уход и техническое обслуживание
Все регулировки, описанные в этой главе, должны выполняться только ква-
лифицированным персоналом.

3.1 Регулировки

!

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЗАКРЫТА И ВПУСКНЫЕ/ВЫПУСКНЫЕ КА-
НАЛЫ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАНЫ.

1.  Переведите котел в режим отопления или ГВС не менее чем на 2 минуты.
2.  Активируйте ТЕСТОВЫЙ режим (см. «Активация режима TEST»).
3. С помощью газоанализатора, подключенного к штуцеру фланца дымоудаления вверху

котла, убедитесь, что при работе котла на максимальной и минимальной мощности содержа-
ние CO

2
 в дымовых газах соответствует указанному в таблице 9.

Таблица 9. Требуемые значения CO2

G20 G30/G31

9% ±0,8 10% ±1

4. Если показатели не совпадают   , выполните калибровку, как описано   далее.

Активация режима TEST
Сделайте запрос на отопление или ГВС.

Нажмите кнопки «+» и «–» отопления (поз. 3 и 4 – рис. 1) в течение 5 секунд, чтобы акти-
вировать режим TEST. После розжига котел настраивается на максимальную мощность 
нагрева системы отопления (параметр P41 определяет максимальную мощность 
нагрева).

На дисплее будут мигать символы отопления и ГВС (рис. 29) и отображаться заданная 
мощность.

!

Рис. 29. Режим TEST (мощность системы отопления = 100%)

Проверка параметров сгорания
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАЧЕНИЯ СО2  ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ПОЛНОЙ КАЛИБРОВКИ ИЛИ ОГРАНИЧЕННОЙ КАЛИБРОВКИ НЕОБХО-
ДИМО, ЧТОБЫ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ БЫЛА ЗАКРЫТА, А ВПУСКНЫЕ/ВЫПУС-
КНЫЕ ДЫМОХОДЫ БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАНЫ.

!

При регулировке газового клапана необходимо значение максимальной мощности 
установить на «100» (см. «Регулировка мощности отопления в режиме TEST»).

При кратковременном нажатии на кнопку «–» ГВС (поз. 1 – рис.1) мощность котла 
немедленно настраивается на минимальную (0%).

Подождите примерно 1 минуту, пока система стабилизируется.
При кратковременном нажатии на кнопку «+» ГВС (поз. 2 – рис. 1) мощность котла 
немедленно настраивается на максимальную (100%).

В случае активации режима TEST и забора воды ГВС, достаточного для активации режима 
ГВС, котел остается в режиме TEST, но 3-ходовой клапан переключается в режим ГВС.

Для отключения режима TEST одновременно нажмите на кнопки        «+» и «–» отопления  
на 5 секунд.

Режим TEST в любом случае автоматически отключится через 15 минут или по завершении 
забора воды ГВС (в случае если величина забора достаточна для активации режима ГВС).

Регулировка мощности отопления в режиме TEST
Для регулировки мощности отопления (помимо изменения параметра P41) переведите 

котел в режим TEST. Используйте кнопки «+» или «–» отопления, чтобы увеличить или умень-
шить мощность (минимальная мощность = 0%, максимальная мощность = 100%). Для 
сохранения вновь установленного значения не позднее 20 секунд после завершения 
изменений нажмите кнопку «Сброс» на 1 секунду , значение максимальной мощности 
перестанет моргать. Выйдите из тестового режима TEST.

Калибровка

Ограниченная калибровка

Порядок выполнения ограниченной калибровки.

Включите запрос на нагрев
Чтобы активировать  ограниченную калибровку, одновременно нажмите кнопки      «ВЫКЛ» и 
кнопку «+» отопления на 5 секунд.  При недостаточном отводе тепла можно сделать запрос 
ГВС (трехходовой клапан автоматически переключится в контуре ГВС).

Начинается ограниченная калибровка. Во время фазы розжига попеременно появляются 
мигающие символы «MA» и «nu» + радиатор + кран. При наличии пламени (мигающие 
значки «Hi» + пламя + кран + радиатор) котел выполнит проверку сначала в режиме Hi 
(максимальная мощность), затем ME (средняя мощность), затем Lo (минимальная мощность). 
Калибровку можно остановить в любой момент, нажав кнопки «ВЫКЛ» и «+» отопления в 
течение 5 секунд.

После этого на дисплее появится числовое значение от 0 до 6 (котел при этом работает 
на минимальной мощности «Lo»). В этот момент можно отрегулировать СО2

С помощью кнопок «+» и «–» ГВС отрегулируйте СО
2
 на минимальной мощности (Lo); при 

каждом нажатии кнопок «+» и «–» ГВС на дисплее будет отображаться измененное значение, 
а затем иконка «Lo» (для обозначения минимального уровня мощности). 

Диапазон регулировки на всех уровнях мощности (Hi, ME, Lo) варьируется в пределах        
от 0 до 6,   увеличение значения увеличивает уровень   СО2 и наоборот.
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     Нажмите кнопку «+» отопления, на дисплее появится иконка «ME», числовое значение 
появится при достижении средней мощности розжига/промежуточной мощности. С помо-
щью кнопок «+» и «–» ГВС отрегулировать СО

2
 на средней мощности розжига МЕ; каждый раз, 

когда нажимаются кнопки «+» и «–» ГВС, на дисплее будет отображаться измененное зна-
чение, а затем иконка «ME» (для обозначения среднего уровня мощности розжига). 
   Нажмите кнопку «+» отопления, на дисплее появится значок «Hi», а при достижении 
максимальной мощности появится числовое значение. С помощью кнопок «+» и «–» ГВС   
отрегулируйте CO

2
 на максимальной мощности (Hi). При каждом нажатии кнопок «+» и «–» 

ГВС  на дисплее будет отображаться измененное значение, а затем иконка «Hi» (для 
обозначения максимального уровня мощности). 
     После регулировки CO

2
 на максимальной мощности три уровня мощности, «Hi», «ME» и

«Lo», можно прокручивать, нажимая кнопки «+» или «–» отопления, чтобы перепроверить 
или исправить значение CO2. Чтобы выйти и сохранить настройки, одновременно нажмите 
кнопки «ВЫКЛ» (поз. 7 – рис. 1) и кнопку «+» отопления (поз. 4 – рис. 1) на 5 секунд.

Режим калибровки будет деактивирован в любом случае примерно через     5 минут, если 
никакие кнопки не будут нажаты.

Полная  калибровка
Полная калибровка может быть выполнена только в том случае, если параметр «b27» 

установлен на «5» (см. далее и раздел «Меню обслуживания», стр. 26) и активируется  
одновременным нажатием кнопок «ВЫКЛ» и «+» отопления в течение 5 секунд в режиме 
ожидания.

Полная калибровка требуется в следующих случаях:

• после смены газа (b03); (параметр b27 автоматически устанавливается равным 5);
• при установке параметра P67 на 1(параметр b27 автоматически устанавливается 

равным 5);
• после изменения значения параметра P68 (параметр b27 автоматически устанавлива-

ется равным 5);
• после восстановления заводских значений параметром b29 (параметр b27 автома-

тически устанавливается равным 5)
• после замены таких компонентов, как  электрод, горелка, газовый клапан, вентилятор, 

электронная плата или для  установок с максимальным сопротивлением дымовых газов 
(параметр b27 устанавливается на «5» вручную) 

• в случае неисправности A01, A06 или других неисправностей, если это необходимо (см.
таблицу 11. Параметр b27 устанавливается на «5» вручную) 

Полная калибровка сбрасывает ранее   установленные параметры горения и должна
выполняться только в описанных выше случаях.

Процедура выполнения полной калибровки
Убедитесь, что параметр b27 установлен равным 5.
Переведите котел в режим ожидания и включите режим полной калибровки, од-

новременно нажав кнопки «ВЫКЛ» и «+» отопления в течение 5 секунд. На дисплее 
появятся мигающие символы «Au» и «to». Автоматически начинается розжиг горелки. 
После успешного розжига (мигающие иконки  «Hi»+пламя+кран+радиатор) котел 
произведет калибровку на трех уровнях мощности, «Hi», «ME» и «Lo». После этого 
отобразится числовое значение (в этот момент котел работает на минимальной мощности 
«Lo»).

Если значения СО
2
 не соответствует данным таблицы 9, действуйте следующим образом: 

с помощью кнопок «+» и «–» ГВС отрегулируйте СО
2
 на минимальной мощности (Lo). При ка-

ждом нажатии кнопок «+» и «–» ГВС на дисплее будет отображаться измененное значение, а 
затем иконка «Lo» (для обозначения минимального уровня мощности).
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Увеличение значения приведет к снижению уровня CO
2
 и наоборот.

Нажмите кнопку «+» отопления, чтобы перейти к cредней мощности зажигания «ME», на 
дисплее появится иконка «ME»; числовое значение появится, когда будет достигнута средняя 
мощность розжига. С помощью кнопок «+» и «–» ГВС и отрегулируйте CO

2
. При каждом нажа-

тии кнопок «+» и «–» ГВС на дисплее будет отображаться измененное значение, а затем 
иконка «ME» (для обозначения среднего уровня мощности/зажигания). 

Нажмите кнопку «+» отопления, чтобы перейти на максимальную мощность «Hi». На 
дисплее появится иконка «Hi», а числовое значение появится при достижении максимальной 
мощности. Кнопками «+» и «–» ГВС настройте СО2 на максимальную мощность (Hi); каж-
дый раз, когда нажимаются кнопки «+» и «–» ГВС, на дисплее отображается измененное 
значение, а затем значок «Hi» (для обозначения максимального уровня мощности).

  После регулировки CO
2
 при максимальной мощности три уровня мощности, «Hi», «ME» и 

«Lo», можно прокручивать, нажимая кнопки «+» или «–» отопления для повторной проверки 
или корректировки значения CO

2
.

Нажмите кнопки «ВЫКЛ» и «+» отопления в течение 5 секунд, чтобы выйти из режима 
полной калибровки и сохранить настройки. Изменение параметров регулировки СО

2
 в 

режиме полной калибровки занимает не более 8 минут.

Перевод котла с одного вида газа на другой
Агрегат может работать на газе II-й или III-й категории, о чем указано на упаковке и на 

паспортной табличке самого агрегата. При необходимости работы агрегата на газе, отличном от 
предусмотренного, действуйте следующим образом:

1) отключите электропитание и закройте газ;
2) снимите переднюю панель (см. «Открытие передней панели» на стр. 38) ;
3) нанесите табличку, находящуюся в конверте с технической документацией, относящуюся к 

сжиженному нефтяному газу СНГ, рядом с табличкой технических данных;
4) установите переднюю панель на место и подайте электропитание на котел;
5) измените параметр «b03»:

• приведите котел в режим ожидания и нажмите кнопку «Сброс» на 10 секунд;
• на дисплее появится «100» и мигающий текст «co»; нажимайте на кнопку «+» отопления, чтобы 

задать «120». После этого нажмите на кнопку «+» ГВС, чтобы задать «123»;
• нажмите на кнопку «Сброс»  – на дисплее появится мигающая надпись «tS»;
• ещё раз нажмите на кнопку «Сброс» – на дисплее появится  надпись «b01»;
• используя кнопку «+» отопления, прокрутите список до параметра «b03»;
• используя кнопку «+» или «–» ГВС, задайте:

0 = G20 – природный газ (настройка по умолчанию);
1 = G30/G31 – сжиженный газ;

• нажмите на кнопку «+» отопления для подтверждения, на дисплее появится  надпись «b03» 
«(изменение значения параметра «b03» автоматически меняет значение параметра «b27» на «5») ;

• нажмите на кнопку «Сброс» на 10 секунд – котел вернется в режим ожидания;
• отключите электропитание на 10 секунд, а затем снова включите;
• подождите, пока не закончится режим Fh;
• переведите котел в режим ожидания и включите режим пополной калибровки, одновременно 

нажав кнопки «ВЫКЛ» и «+» отопления в течение 5 секунд. На дисплее появятся  мигающие 
символы «Au» и «to». Автоматически начнется розжиг горелки. 

• После стабилизации пламени (мигающие символы «Hi»+пламя+кран+радиатор) котел выполнит 
калибровку по трем уровням мощности, «Hi», «ME» и «Lo». Затем отобразится числовое значение 
(в этот момент котел работает на минимальной мощности «Lo»). Если значения CO2 не находятся 
в пределах таблицы 9, действуйте следующим образом: с помощью кнопок «+» и «–» ГВС отрегу-
лируйте CO2 на минимальной мощности (Lo);   при каждом нажатии кнопок «+» и «–» ГВС на 
дисплее будет отображаться измененное значение, а затем иконка «Lo» (для обозначения 
минимального уровня мощности).

• Увеличение значения приведет к снижению уровня CO2 и наоборот.
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• Нажмите кнопку «+» отопления, чтобы перейти к средней мощности розжига «ME»; на дисплее 
появится иконка «ME», а числовое значение появится, когда будет достигнута средняя мощность 
розжига.
• Отрегулируйте CO2 с помощью кнопок «+» и «–» ГВС. При каждом нажатии кнопок «+» и «–» ГВС 
на дисплее будет отображаться измененное значение, а затем иконка «ME» (для обозначения 
среднего уровня розжига/промежуточной мощности).
• Нажмите кнопку «+» отопления, чтобы перейти к максимальной мощности «Hi», на дисплее 
отобразится иконка «Hi», и при достижении максимальной мощности появится числовое
значение.
•

•

   С помощью кнопок «+» и «–» ГВС и отрегулируйте СО2 на максимальной мощности (Hi); при 
каждом нажатии кнопок «+» и «–» ГВС на дисплее будет отображаться измененное значение, а 
затем иконка «Hi» (для обозначения максимального уровня мощности). 
   После регулировки СО2 на максимальной мощности три уровня мощности «Hi», «ME» и «Lo» 
можно прокручивать, нажимая кнопки «+» или «–» отопления, чтобы перепроверить или 
скорректировать уровень CO2. 
   Нажмите кнопки «ВЫКЛ» и «+» отопления в течение 5 секунд, чтобы выйти из режима полной  
калибровки и сохранить настройки. 

Изменение параметров для регулировки СО2 в режиме полной  калибровки займет не более 8 
минут.

Меню «Обслуживание»

ДОСТУП К  СЕРВИСНОМУ МЕНЮ И  ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДОЛЖНО ВЫ-
ПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Доступ к «Сервисному меню» платы осуществляется путем 10-секундного нажатия на 
кнопку сброса.

На дисплее появится «100» и мигающая иконка «co».
С помощью кнопок режима ГВС установите «103», а с помощью кнопок режима отопле-

ния – «123», и подтвердите нажатием кнопки «Сброс».
Доступны 4 подменю: путем нажатия на кнопки режима отопления по нарастающей или по 

убывающей можно выбирать «tS», «In», «Hi» или «rE».
Чтобы зайти в выбранное меню, однократно нажмите на кнопку сброса.

«tS» – «Меню прозрачных параметров»
С помощью кнопок отопления имеется возможность просматривать список параметров 

в порядке возрастания или убывания. Чтобы просмотреть или изменить значение параметра, 
используйте кнопки ГВС: изменение будет сохранено нажатием кнопок «+» или «–» отопления 
(после изменения значения параметра просто перейдите к следующему или предыдущему 
параметру, чтобы сохранить изменение).

!

•
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Таблица 10. Таблица прозрачных параметров

Указа-
тель Описание Диапазон По умолчанию

b01 Выбор типа котла
2 - Одноконтурный
3 - Двухконтурный 3

b02 Тип котла

0 = Не используется
1 = Не используется 
2 = Sigma 24 C
3 = Sigma 28 C
4 = Sigma 34 C 

2 = Sigma 24 C
3 = Sigma 28 C
4 = Sigma 34 C

b03 Тип газа
0 = метан
1 = жидкий газ
2 = смесь пропана и воздуха

0

b04 Прибор контроля  
давления воды

0 = реле давления
1 = датчик давления 0

b05 Режим «Лето»/«Зима» 0 = ЗИМА – ЛЕТО – ВЫКЛ 
1 = ЗИМА – ВЫКЛ 0 = включен

b06
Выбор операции 
с переменным входным 
контактом

0 = Исключение расходомера
1 = Термостат системы
2 = Второй комн. термостат
3 = Предупреждение/Уведомление
4 = Предохранительный термостат

2

b07 Выбор режима работы 
платы реле LC32

0 = Наружный газовый клапан
1 = Аварийный сигнал
2 = Электромагнитный клапан 
заполнения системы
3 = 3-ходовой клапан солнечных 
панелей
4 = Второй насос отопления
5 = Аварийный сигнал 2
6 = Зажженная горелка
7 = Защита от замерзания вкл.
8 = Насос включен/выключен

0

b08
Количество часов без 
забора горячей воды 
ГВС

0-24 часа (длительность временного 
отключения режима «Комфорт» 
в отсутствие забора горячей воды)

24

b09 Выбор статуса  
неисправности 20

0 = Отключен
1 = Подключен (только для вариан-
тов с датчиком давления)

0

b10 Не предусмотрено — —

b11 Задержка включения 
контура ГВС

0 = Отключена; 1-10 = Секунд 0

b12 Не предусмотрено — —
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Указа-
тель Описание Диапазон По умолчанию

b13 Не предусмотрено — —

b14 Не предусмотрено — —

b15 Выбор типа 
расходомера

1 = Расх. (450 имп./л)
2 = Расх. (700 имп./л)
3 = Расх. (190 имп./л)

3

b16 Не предусмотрено — —

b17 Не предусмотрено — —

b18 Расход при включении 
режима ГВС 0÷100 л/мин/10 25

b19 Расход при выключении 
режима ГВС 0÷100 л/мин/10 20

b20 Выбор материала 
дымовой трубы

0 = Стандарт
1 = ПВХ
2 = ХПВХ

0

b21 Не предусмотрено — —

b22 Не предусмотрено — —

b23
Максимальная температу-
ра выключения при стан-
дартной дымовой трубе

60÷110°С 105

b24
Максимальная темпе-
ратура выключения при 
дымовой трубе из ПВХ

60÷110°С 93

b25
Максимальная темпе-
ратура выключения при 
дымовой трубе из ХПВХ

60÷110°С 98

b26 Не предусмотрено — —

b27 Тип калибровки 0 = нормальная работа
5 = полная калибровка 0

b28 Не предусмотрено — —

b29 Восстановление  
заводских настроек

Измените значение от 0 до 10 нажа-
тием на кнопку «+» ГВС. Подтвердите 
нажатием кнопки «+» отопления. (При 
восстановлении заводских значений 
параметр b27 будет автоматически 
установлен на 5, а параметр b02 на 
2.) Поэтому необходимо установить 
параметр b02 на правильное значе-
ние в cоответствии с моделью котла.

0
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Указа-
тель Описание Диапазон По умолчанию

P30
Скорость нагрева 
системы отопления

10÷80 (напр. 10 = 20°С/мин, 
20 = 12°С/мин, 40 = 6°С/мин, 
80 = 3°С/мин)

40

P31 Время ожидания 
отопления 0-10 минут 4

P32 Постциркуляция 
в системе отопления 0-255 минут 15

P33 Режим работы насоса

0 = Насос с постоянным расходом 
(действует только в режиме «Зима»)
1 = Насос с модулированным 
расходом

1

P34 ΔT модуляции насоса 0÷40°С 20

P35 Мин. скорость 
модулирующего насоса 30÷100% 40

P36 Скорость запуска 
модулирующего насоса 90÷100% 90

P37 Макс. скорость 
модулирующего насоса 90÷100% 100

P38
Температура отключе-
ния насоса в режиме 
постциркуляции

0÷100°С 55

P39
Температура гистерези-
са включения насоса во 
время постциркуляции

0÷100°С 25

P40
Максимальная 
пользовательская 
уставка для отопления

20÷90°С 80

P41 Максимальная 
мощность отопления 0÷95%

Sigma 24C = 80
Sigma 28C = 85
Sigma 34С = 90 

P42
Выключение горелки 
при работе  
в режиме ГВС

0 = Постоянное
1 = Привязанное к уставке
2 = Солнечные панели

0

P43 Температура включения 
режима «Комфорт» 0÷80°С 40

P44 Гистерезис при выключе-
нии режима «Комфорт» 0÷20°С 20

P45 Время ожидания ГВС 30÷255 секунд 120
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Указа-
тель Описание Диапазон По умолчанию

P46

Задаваемая 
пользователем 
максимальная уставка 
температуры в режиме 
ГВС

40÷65°С 55

P47 Постциркуляция насоса 
в режиме ГВС 0÷255 секунд 30

P48 Максимальная 
мощность в режиме ГВС 0÷100% 100

P49 Не используется (Ь01=2) — —

P50 Не используется (Ь01=2) — —

P51
Температура 
выключения режима 
«Солнечные панели»

0÷100°С 10

P52
Температура включения 
режима «Солнечные 
панели»

0÷100°С 10

P53
Время ожидания 
режима «Солнечные 
панели»

0÷255 секунд 10

P54 Время предварительной 
циркуляции в системе 0÷60 секунд 30

P55 Режим заполнения 
системы

0 = Отключен 
1 = Автоматический 0

P56
Минимальное 
предельное значение 
давления в системе

0÷8 бар/10 (только для котлов с дат-
чиком давления воды) 4

P57 Номинальное значение 
давления в системе

5÷20 бар/10 (только для котлов 
с датчиком давления воды) 7

P58
Максимальное 
предельное значение 
давления в системе

25-35 бар/10 (только для котлов 
с датчиком давления воды) 28

P59 Не предусмотрено — —

P60 Мощность системы 
защиты от замерзания 0÷50% (0 = минимальная) 0

P61 Минимальная мощность 0÷50% (0 = минимальная) 0
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Указа-
тель Описание Диапазон По умолчанию

P62 Минимальная скорость 
вентилятора

НЕ ИЗМЕНЯТЬ (Параметры обновля-
ются автоматически)

G20/G230:
Sigma 24C = 76
Sigma 28C = 85
Sigma 34C = 70

G30/G31:
Sigma 24C = 73
Sigma 28C = 83
Sigma 34C = 68 

P63 Включение скорости 
вентилятора

НЕ ИЗМЕНЯТЬ (Параметры обновля-
ются автоматически)

G20/G230:
Sigma 24C = 200
Sigma 28C = 200
Sigma 34C = 200

G30/G31:
Sigma 24C = 186
Sigma 28C = 192
Sigma 34C = 192 

P64 Максимальная скорость 
вентилятора

НЕ ИЗМЕНЯТЬ (Параметры обновля-
ются автоматически)

G20/G230:
Sigma 24C = 204
Sigma 28C = 170
Sigma 34C = 200

G30/G31:
Sigma 24C = 176
Sigma 28C = 165
Sigma 34C = 188 

P65 Не предусмотрено — 0

P66 Частота клапана 0÷3 1

P67 Обратный клапан 
дымоудаления опц.

0 – не установлен,  
1 – установлен) 0

P68 Параметр дымоходов 0÷10 (изменить согласно таблице 
дымоходов) 0

Р69 Гистерезис нагрева 
после розжига 60÷30°С 10

Примечание:
Параметр максимальной мощности также может быть изменен в  режиме TEST.
Для возврата в сервисное меню нажмите на кнопку «Сброс». Для выхода из сервисного 

меню электронной платы удерживайте кнопку «Сброс» 10 секунд или выход произойдет авто-
матически через 15 минут.
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«In» – Информационное меню
Имеется 12 типов информации.
Нажатием на кнопки отопления можно просматривать список сведений по нарастающей 

или убывающей. Нажимайте кнопки системы ГВС, чтобы отобразить значение.

Указатель Описание Диапазон

t01 Датчик NTC системы отопления (°С) 0÷125 °С

t02 Датчик NTC на линии возврата (°С) 0÷125 °С

t03 Датчик NTC системы ГВС (°С) 0÷125 °С

t04 Датчик NTC уличной температуры (°С) +70 до -30°С (отрицательные 
значения мигают)

t05 Датчик NTC температуры дыма (°С) 0÷125°С

F06 Текущая скорость вентилятора (об/мин) 00÷120 ×100 об./мин.

L07 Текущая мощность горелки (%) 00% = минимальная, 
100% = максимальная

F08 Текущий проток в системе ГВС (л/мин/10) 00÷99 л/мин/10

P09 Текущее давление воды в системе (бар/10)

00 = при разомкнутом реле 
давления, 12 = при замкнутом 
реле давления, 00-99 бар/10 
с датчиком давления

P10 Текущая скорость  
модулирующего насоса (%) 00÷100%

P11 Часы наработки горелки 00÷99 ×100 часов

F12 Состояние пламени -- ÷ 255

Примечание:
В случае поврежденного датчика дисплей отобразит прочерк.
Для возврата в сервисное меню нажмите на кнопку «Сброс». Для выхода из сервисного 

меню электронной платы удерживайте кнопку «Сброс» 10 секунд или выход произойдет авто-
матически через 15 минут.

«Hi» – Меню «History»
Плата в состоянии хранить в памяти последние 8 неисправностей: данные из архива H1 

относятся к последней неисправности, а данные из архива H08 относятся к самой давней не-
исправности.

Внесенные в  память коды неисправностей можно вывести на дисплей также в  соответ-
ствующем меню дистанционного пульта управления.

Нажимайте кнопки отопления, чтобы просмотреть список неисправностей в возрастаю-
щем или убывающем порядке. Нажимайте кнопки ГВС, чтобы отобразить значение.

Нажмите кнопку «Сброс», чтобы вернуться в сервисное меню. Удерживайте кнопку «Сброс» 
в течение 10 секунд, чтобы выйти из сервисного меню электронной платы, или выход прои-
зойдет автоматически через 15 минут.
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«rE» – Сброс меню архива (History)
Нажатием на кнопку «Выкл» на 3 секунды можно удалить из памяти меню архива все 

неисправности: плата автоматически выйдет из сервисного меню в подтверждение 
операции.

Для выхода из сервисного меню электронной платы удерживайте кнопку «Сброс» в тече-
ние 10 секунд или подождите 15 минут, чтобы произошел автоматический выход.

3.2 Ввод в эксплуатацию
Перед включением котла

Проверьте герметичность газовой системы.
Проверьте давление воздуха в расширительном баке.
Заполните гидравлическую систему и полностью стравите воздух из котла и системы ото-

пления.
Удостоверьтесь в отсутствии утечек воды в системе отопления, в контуре ГВС, в местах 

соединений и в котле.
Проверьте отсутствие огнеопасных жидкостей или материалов в непосредственной бли-

зости от котла.
Проверьте правильность выполнения электрических соединений и эффективность 

заземления.
Заполните сифон (см. пар. 2.7 «Подсоединение трубы для слива конденсата»).

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ ИЛИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНЕ ВЫХОДА ГАЗОВ ИЛИ 
ДЫМОВ, А ТАКЖЕ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА. КРОМЕ ТОГО, МОЖЕТ 
ВОЗНИКНУТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ЗАТО-
ПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.

Первый запуск котла
        Убедитесь в отсутствии запросов на нагрев отопления или ГВС.

Откройте газ и убедитесь, что значение давления газа на входе в агрегат соответствует 
указанному в таблице технических данных или попадает в пределы допусков, требуемых 
нормативами.

Выполните электрическое подключение котла. На дисплее появится номер версии про-
граммного обеспечения, а затем FH и Fh (цикл стравливания воздуха, см. пар. 1.3 «Подключе-
ние к сети электрического питания, включение и выключение» на стр. 6).

По окончании цикла Fh на дисплее появится экран зимнего режима (рис. 8). Отрегули-
руйте температуру подачи в режиме отопления и в режиме ГВС (рис. 12 и рис. 13). Проверьте, 
подходит ли значение параметра дымоходов P68 (Таблица прозрачных параметров на стр. 30) 
длине установленного дымохода.

В случае смены газа (  G20 – G30/31) проверьте, подходит ли соответствующий параметр 
для типа газа, используемого в котле. (пар. 3.1 «Регулировки» на стр. 26).

В режиме отопления сделайте запрос: на дисплее появится символ радиатора и отобра-
зится текущая температура воды в контуре отопления.

Режим ГВС с отбором горячей воды: на дисплее появляется символ крана и 
отображается текущая температура воды в контуре ГВС.

Выполните проверку сгорания, как описано в параграфе «Проверка параметров сгора-
ния» на стр. 27.

!
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3.3 Техническое обслуживание

Предупреждения и меры предосторожности

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ЗАМЕНЕ КОТЛА 
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ 
КВАЛИФИКАЦИЕЙ.

Перед выполнением любых операций внутри котла отключите электропи-
тание и закройте газовый вентиль, установленный перед котлом. 
В противном случае может возникнуть риск взрыва, электрического удара, 
удушья или отравления.

Демонтаж передней панели

Некоторые компоненты внутри котла могут нагреваться до высоких темпе-
ратур и вызвать серьезные ожоги. Перед выполнением какой-либо опера-
ции подождите, пока эти компоненты остынут, или же наденьте защитные 
перчатки.

Чтобы снять кожух котла:
• открутите винты «1» (см. рис. 30);
• потяните панель на себя, а затем приподнимите.

В данном котле кожух играет также роль 
закрытой камеры сгорания. После каждой 
операции, требующей вскрытия котла, 
тщательно проверяйте правильность 
установки на место передней панели и ее 
герметичность.

!

!

!

Рис. 30. Открытие передней панели
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Чтобы установить на место переднюю панель, выполните процедуру в обратном 
порядке. Убедитесь в надежном креплении панели на верхних фиксаторах и плотном ее 
прилегании к боковым стенкам. Головка винта «1» после затяжки не должна находиться 
под нижним контрольным фальцем (см. рис. 31).

Рис. 31. Правильное положение передней панели

Периодические проверки
Для поддержания работоспособности агрегата на протяжении долгого времени 

квалифицированный персонал должен ежегодно проводить его инспекцию, преду-
сматривающую следующие проверки:

• Устройства управления и безопасности (газовый клапан, расходомер, термостаты и
т. д.) должны работать правильно.
• Схема дымоудаления должна быть эффективной.
• Закрытая камера сгорания должна быть газоплотной.
• На концевом патрубке и воздуховодах не должно быть препятствий и утечек.
• Горелка и теплообменник должны быть чистыми и без отложений. Для очистки 
используйте подходящие щетки. Никогда не используйте химические продукты.
• Электрод должен быть правильно расположен и не иметь окалины.
• Очищать электрод от окалины можно только неметаллической щеткой, его НЕЛЬЗЯ 
зачищать наждачной бумагой.
• Все газовые и гидравлические соединения должны быть герметичными.
• Давление воды в системе в холодном состоянии должно быть около 1 бар; в 
противном случае доведите его до этого значения.
• Циркуляционный насос не должен быть заблокирован.
• Расширительный бак должен быть заполнен воздухом.
• Расход и давление газа должны соответствовать значениям, указанным в соответ-
ствующих таблицах.
• Система отвода конденсата должна быть эффективной, без утечек или препятствий.
• Сифон должен быть заполнен водой.
• Проверьте качество воды в системе.
• Проверьте состояние изоляции теплообменника.
• Проверьте герметичность газового соединение между клапаном и трубкой Вентури.
• Замените прокладку горелки, если она повреждена.
• В конце проверки всегда проверяйте параметры сгорания (см. «Проверка 
параметров сгорания»).
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3.4 Устранение неисправностей
Диагностика

ЖК-дисплей выключен
        Убедитесь, что плата подключена к электропитанию: с помощью цифрового 
мультиметра проверьте наличие напряжения питания.

Если оно отсутствует, проверьте проводку.
Если имеется достаточное напряжение (в диапазоне 195-253 В переменного тока), про-

верьте состояние предохранителя (3.15AL/230VAC). Предохранитель находится на плате. 
Для получения доступа к нему см. рис. 19.

ЖК-дисплей включен
В случае неисправности или проблем функционирования мигает подсветка дисплея и на 
нем высвечивается код соответствующей неисправности.

Существуют неисправности, вызывающие постоянную блокировку (они обозначены 
буквой «А»): для восстановления работы необходимо нажать кнопку сброса (поз. 6 – 
рис.1) на 1 секунду, либо использовать кнопку RESET устройства дистанционного 
управления с таймером (дополнительное оснащение), если таковое установлено; если 
котел не запускается, необходимо вначале устранить неисправность.

Другие неисправности (обозначаемые буквой «F») вызывают временную блокировку, 
которая снимается автоматически, как только вызвавший сбой параметр возвращается в 
нормальные рабочие пределы.

Таблица неисправностей

Таблица 11. Перечень неисправностей

Код Неисправность Возможная причина Способ устранения

А01 Не произошло за-
жигание горелки

Отсутствие газа Проверьте  поступление газа в котел, и 
что из труб спущен воздух

Неисправность электрода

Проверьте проводку электрода, 
правильность его установки и отсутствие 
на нем отложений. При необходимости, 
замените электрод

Недостаточное давление 
газа в сети газоснабжения Проверьте давление газа в сети

Засорен сифон Проверьте сифон и очистите его, если это 
необходимо

Засорены воздушные/
дымовые коллекторы

Очистите дымовую трубу, дымоходы, 
впускные воздушные патрубки 
и соответствующие оголовки

Неправильная 
калибровка Выполните полную калибровку

Неисправный газовый 
клапан

Проверьте и, при необходимости, 
замените газовый клапан
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Код Неисправность Возможная причина Способ устранения

А02

Сигнал о наличии 
пламени при 
выключенной 
горелке

Неисправность электрода

Проверьте соединения электрода

Проверьте целостность электрода

Электрод замкнут на массу

Провод замкнут на массу

Проверьте сифон и очистите его, если это 
необходимо

Неисправность 
электронной платы Проверьте электронную плату

F05 Неисправность 
вентилятора

Отсутствие напря- 
жения питания 230 В Проверьте кабельные соединения 

5-полюсного разъемаНе поступает сигнал от 
счетчика оборотов

Вентилятор поврежден Проверьте вентилятор и, при 
необходимости, замените его

А06
Отсутствие 
пламени после 
цикла розжига

Неисправность электрода

Проверьте положение электрода, 
очистите его от отложений 
и выполните полную калибровку. При 
необходимости – замените электрод

Неустойчивое пламя Проверьте горелку

Засорены воздушные/
дымовые коллекторы

Очистите дымовую трубу, трубы для 
удаления дымов и впуска воздуха и их 
соответствующие оголовки

Засорен сифон Проверьте сифон и очистите его, если это 
необходимо

Неправильная 
калибровка Выполните полную калибровку

F15 – 
A07

Высокая темпе-
ратура дымовых 
газов

Дымовой датчик 
обнаруживает высокую 
температуру

Проверьте теплообменник

Проверьте датчик дымов

Проверьте характеристики материала 
дымовой трубы

A08

После запуска 
горелки 
температура не 
меняется в 
течение 1,5 мин 

Неисправность 
или неправильное 
расположение датчика на 
подающей трубе

Проверьте правильность расположения 
и исправность датчика температуры 
воды в системе отопления, а при 
необходимости, замените его

Отсутствие циркуляции 
воды в системе отопления Проверьте циркуляционный насос

Наличие воздуха 
в системе Стравите воздух из системы.
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Код Неисправность Возможная причина Способ устранения

A09
Срабатывание 
защиты теплооб-
менника

Отсутствие циркуляции 
воды в системе отопления

Проверьте циркуляционный насос и си-
стему отопления

Плохая циркуляция 
и аномальное повышение 
температуры от датчика 
в контуре подачи

Стравите воздух из системы.

Теплообменник засорен Проверьте теплообменник и систему

F09 Сработала защита 
от перегрева

Повреждение датчика 
в контуре подачи

Проверьте правильность расположения 
и исправность датчика температуры 
в контуре подачи и при необходимости 
замените его.

Отсутствие циркуляции 
воды в системе отопления

Проверьте циркуляционный насос и си-
стему отопления

Наличие воздуха в си-
стеме Стравите воздух из системы.

F10

Неисправность 
датчика темпера-
туры воды, пода-
ваемой в систему 
отопления

Датчик поврежден

Проверьте кабель датчика или замените 
датчик.

Короткое замыкание в со-
единительном проводе

Обрыв кабельной проводки

F11

Неисправность 
датчика на обрат-
ном трубопро-
воде

Датчик поврежден

Проверьте кабель датчика или замените 
датчик.

Короткое замыкание в со-
единительном проводе

Обрыв кабельной проводки

F12

Неисправность 
датчика темпе-
ратуры воды 
в контуре ГВС

Датчик поврежден

Проверьте кабель датчика или замените 
датчик.

Короткое замыкание в со-
единительном проводе

Обрыв кабельной проводки

F13
Неисправность 
датчика дымовых 
газов

Датчик поврежден

Проверьте кабельные соединения датчи-
ка дымовых газов или замените его.

Короткое замыкание в со-
единительном проводе

Обрыв кабельной проводки

A14

Сработало 
предохранитель-
ное устройство, 
установленное 
в дымоходе

Возникновение неисправ-
ности А07 3 раза в тече-
ние последних 24 часов

См. неисправность A07

F34
Напряжение 
питания ниже 
180 В

Неисправности в сети 
электропитания

Проверьте состояние системы электро-
питания.
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Код Неисправность Возможная причина Способ устранения

F35
Неправильная ча-
стота напряжения 
питания

Неисправности в сети 
электропитания

Проверьте состояние системы электро-
питания.

A23-
A24-
A26-F20-
F21-F40-
F47-F51

Неисправность 
реле давления 
воды

Ошибочная конфигурация 
параметра

Убедитесь, что параметр Ь04 правильно 
откалиброван (значение по умолчанию 
0=реле давления)

Сбой давления в системе 
(датчик) Значение давления в системе вне уста-

новленных пределов (датчик)
b06 настроен на 3

F37
Неверное 
давление воды 
в системе

Слишком низкое давле-
ние Заполнить систему

Реле давления воды не 
подключено или неис-
правно

Проверьте реле давления воды.

F39 Неисправность 
уличного датчика

Датчик поврежден или 
короткое замыкание в со-
единительном кабеле

Проверьте кабель датчика или замените 
датчик.

Отсоединен датчик после 
активации режима плава-
ющей температуры

Снова подсоедините внешний датчик или 
отключите режим плавающей темпера-
туры.

F19
Сбои в параме-
трах электронной 
платы

Неправильно задано 
значение параметра 
электронной платы

Проверьте и, при необходимости, измени-
те параметр Ь15 на 3

F50 – 
F53

Неисправность 
предельного 
термостата с па-
раметром 
Ь06 = 1 или 4

Отсутствие или недоста-
точность циркуляции 
воды в системе

Проверьте циркуляционный насос и си-
стему отопления

Наличие воздуха в си-
стеме Стравите воздух из системы.

Неверный параметр Проверьте правильность настройки 
параметра

А64

Превышение 
максимального 
количества по-
следовательных 
сбросов.

Превышение максималь-
ного количества последо-
вательных сбросов.

Отключите котел на 60 секунд от электро-
питания, а затем восстановите его работу.

F62 Запрос на кали-
бровку

Новая плата или котел 
еще не откалиброваны Выполните полную калибровку

А88

Специфические 
ошибки контроля 
сгорания или 
сбой газового 
клапана

Запуск калибровки при 
включенной горелке. 
Проблема сгорания, 
неисправность газового 
клапана или электронной 
платы

Сбросьте неисправность и выполните 
полную калибровку.
При необходимости замените газовый 
клапан или электронную плату.
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Код Неисправность Возможная причина Способ устранения

F65 – 
F98

Специфические 
ошибки контроля 
сгорания

Засорены дымовые кол-
лекторы.
Низкое давление газа.
Засорен сифонный кон-
денсатоотводчик.
Проблема сгорания или 
рециркуляции дымовых 
газов

Убедитесь, что дымоходы и конденсатоот-
водчик не засорены. Проверьте правиль-
ность давления подачи газа. 
Выполните ограниченную калибровку для 
регулировки СО

2
. При необходимости 

выполните полную калибровку. 
Если проблема не решена, замените 
электронную плату.

А65 – 
А97

Специфические 
ошибки контроля 
сгорания

Засорены дымовые кол-
лекторы.
Низкое давление газа 
(А78 – А84).
Засорен сифонный ко нде 
нсатоотводчик.
Проблема сгорания или 
рециркуляции дымовых 
газов

Убедитесь, что дымоходы и конденсатоот-
водчик не засорены. Проверьте правиль-
ность давления подачи газа. 
Выполните ограниченную калибровку для 
регулировки СО

2
. При необходимости 

выполните полную калибровку. 
Если проблема не решена, замените 
электронную плату.

А98

Слишком 
много ошибок 
программного 
обеспечения или 
ошибка замены 
платы

Замена платы Сбросьте ошибку и выполните полную 
калибровку.

Засорены дымовые кол-
лекторы.
Низкое давление газа. 
Засорен сифонный кон-
денсатоотводчик.
Проблема сгорания или 
рециркуляции дымовых 
газов.

Сначала устраните проблему, а затем 
сбросьте ошибку и проверьте правиль-
ность розжига.
Выполните полную калибровку и при 
необходимости замените электронную 
плату.

А99 Общая ошибка
Аппаратная или 
программная ошибка 
электронной платы

Сбросьте неисправность и проверьте 
правильность розжига. Выполните 
полную калибровку и при необходимости 
замените электронную плату.

F96
Специфическая 
ошибка горения 
пламени

Непостоянство пламени 
или нестабильный сигнал 
пламени после розжига.

Проверьте подачу газа, каналы дымовых 
газов и слив конденсата. Проверьте 
правильность положения и состояние 
электрода. Примерно через 3 минуты 
ошибка сбрасывается.

А44 Ошибка несколь-
ких запросов

Повторные краткосроч-
ные запросы

Проверьте, есть ли пики давления в кон-
туре ГВС. При необходимости измените 
параметр b11.

А80

Сигнал паразит-
ного пламени 
после закрытия 
клапана

Проблема с электродом.
Проблема с газовым 
клапаном.
Проблема с электронной 
платой.

Проверьте правильность положения и со-
стояние электрода.
Проверьте электронную плату.
Проверьте газовый клапан и при необхо-
димости замените его.
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4. Характеристики и технические данные

4.1 Размеры и соединения
BLUEHELIX Sigma 24C
BLUEHELIX Sigma 28C

Рис. 32. Вид спереди

Рис. 34. Вид сверху

Рис. 33. Вид сбоку

Рис. 35. Вид снизу

7 –   Подвод газа                                        – ¾”; 
8 –   Выход горячей воды ГВС              – ½”;
9 –   Вход холодной воды ГВС              – ½”;
10 – Подача в систему отопления      – ¾”; 
11 – Возврат из системы отопления – ¾”;  
А6 – Патрубок для слива конденсата
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BLUEHELIX Sigma 34C

Рис. 36. Вид спереди

Рис. 38. Вид сверху

Рис. 37. Вид сбоку

Рис. 39. Вид снизу

7 –   Подвод газа                                        – ¾”; 
8 –   Выход воды ГВС                                – ½”;
9 –   Подвод воды ГВС                             – ½”;
10 – Подача в систему отопления     – ¾”; 
11 – Возврат из системы отопления – ¾”;  
А6 – Патрубок для слива конденсата
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Рис. 40. Конструкция

Рис. 41. Гидравлическая схема

4.2 Общий вид

4.3 Гидравлический контур

	 Предохранительный клапан
	 Вентилятор
	 Циркуляционный насос 
	 Датчик температуры подачи отопления 
	 Автоматический воздухоотводчик 
	 Датчик температуры воды ГВС 
	 Газовый клапан
	 Расширительный бак
	  Электрод
	 Трёхходовой кран

114   Реле давления воды
136   Расходомер ГВС
145   Манометр
186   Датчик температуры обратки отопления
191   Датчик температуры дымовых газов 
193   Сифон
194   Теплообменник ГВС
196   Поддон для конденсата
350   Узел «Горелка/Вентилятор»

	 Выход воды ГВС
	 Вход воды ГВС
	 Подача в систему
	 Возврат из системы
	 Предохранительный клапан 
	 Циркуляционный насос 
	 Датчик температуры подачи отопления 
	 Автоматический воздухоотводчик 
	 Датчик температуры воды ГВС 
	 Расширительный бак
	 Кран подпитки системы отопления
	 Трёхходовой кран

114    Реле давления воды
136    Расходомер ГВС
186    Датчик температуры обратки отопления
193    Сифон
194    Теплообменник воды ГВС 
241    Автоматический байпас 
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4.4 Таблица технических данных

Таблица 12. Таблица технических данных

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ: BLR

КАТЕГОРИЯ ГАЗА: II2HM3+ (IT)-II2H3+ (ES-GR)-II2H3B/P (RO)-II2ELW3B/P (PL)

Параметр Ед. 
изм. Sigma 24 С Sigma 28 С Sigma 34 С

Артикул

Макс. тепловая мощность системы отопления (СО) кВт 24 28 33,6 Q
Мин. тепловая мощность системы отопления (СО) кВт 4,2 4,8 5 Q
Макс. теплопроизводительность СО (80/60°С) кВт 23,4 27,2 32,6 Р
Мин. теплопроизводительность СО (80/60°С) кВт 4,1 4,7 4,9 Р
Макс. теплопроизводительность СО (50/30°С) кВт 25,4 29,6 35,6

Мин. теплопроизводительность СО (50/30°С) кВт 4,5 5,2 5,4

Макс. тепловая мощность в режиме ГВС кВт 24,3 28 34

Мин. тепловая мощность в режиме ГВС кВт 4,1 4,7 4,8

Макс. теплопроизводительность системы ГВС кВт 25 28,5 34,8

Мин. теплопроизводительность системы ГВС кВт 4,2 4,8 5

КПД Рmах (80-60°С) % 97,1 97,8 97,7

КПД Рmin (80-60°С) % 97,0 97,6 97,2

КПД Рmах (50-30°С) % 105,8 106,1 106,2

КПД Рmin (50-30°С) % 106,9 107,3 107,1

КПД 30% % 108,8 109,7 109,7

Номинальное давление подачи газа на G20 мбар 20 20 20

Макс. расход газа на G20 м3/ч 2,65 3,02 3,68

Мин. расход газа на G20 м3/ч 0,44 0,51 0,53

СО
2
 – G20 % 9±0,8 9±0,8 9±0,8

Номинальное давление подачи газа на G31 мбар 37 37 37

Макс. расход газа на G31 кг/ч 1,94 2,21 2,70

Мин. расход газа на G31 кг/ч 0,33 0,37 0,39

СО
2
 – G31 % 10±0,8 10±0,8 10±0,8

Класс по выбросам NOx 6 6 6 NOx
Макс. рабочее давление в системе отопления бар 3 3 3 PMS
Мин. рабочее давление в системе отопления бар 0,8 0,8 0,8

Макс. температура регулировки отопления °С 80 80 80 t max
Объем воды в системе отопления л 3,0 3,4 4,3

Вместимость расширительного бака системы отопления л 8 8 10

Предварительное давление расширительного бака бар 0,8 0,8 0,8

Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 9 9 9 PMW
Мин. рабочее давление в системе ГВС бар 0,3 0,3 0,3

Макс. проток ГВС при Δt 25°С л/мин 14 16,1 19,4

Макс. проток ГВС при Δt 30°С л/мин 11,7 13,4 16,2 D
Класс защиты IР IPX5 IPX5 IPX5

Напряжение питания В/Гц 230/50 230/50 230/50

Потребляемая электрическая мощность Вт 135 135 165

Порожний вес кг 29,9 29,9 30,5

Тип агрегата
С10-С11-С13-С23-С33-С43-

С53 С63-С83-В23-В33
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4.5 Диаграммы

Остаточный напор, достигаемый в системе

Рис. 42. BLUEHELIX Sigma 24C

Рис. 43. BLUEHELIX Sigma 28C

Рис. 44. BLUEHELIX Sigma 34C
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4.6 Электрическая схема 

16	 Вентилятор
32	 Циркуляционный насос 
34	 Датчик температуры подачи отопления
42	 Датчик температуры воды ГВС
44	 Газовый клапан
72	 Комнатный термостат (опция)
81	 Электрод
95	 Трёхходовой кран
114 Реле давления воды
136 Расходомер
138    Уличный датчик (опция)
139    Пульт дистанционного управления с таймером (опция) 
186    Датчик температуры обратки отопления
191    Датчик температуры дымов
288    Противообледенительный комплект (опция)
А        Дополнительный вход (настраиваемый)
LC32 Дополнительный выход (настраиваемый, опция)

Рис. 45. Электрическая схема
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Внимание: перед подключением комнатного термостата или устройства ДУ 
снимите перемычку на клеммной колодке.

При необходимости подключения большего количества зон гидравличе-
ской системы, управляемых термостатами с сухим беспотенциальным кон-
тактом, и при необходимости использования таймера для дистанционного 
управления котлом, нужно подключить беспотенциальные контакты зон 
к клеммам 1-2, а таймер к клеммам 5-6.

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ СУХИХ КОНТАКТОВ (не 230 В!).



Организация, уполномоченная производителем  
на принятие претензий от потребителя:  

ООО «ФерролиБел». УНП 690655161. 
Адрес: улица Заводская, дом 45, город Фаниполь,  

Дзержинский район, Минская область, Республика Беларусь, 222750.
Телефон: +375 (17) 169-79-49, адрес электронной почты: ferroli@ferroli.by.

Сделано в Италии

Ferroli Heating Equipment (China) Co., Ltd
No.9 JianSheDongLu, TIN: 4407847655747907

Taoyuan Economic Development Zone,
Heshan, Guang Dong, ZIP 529725

Republic of China




